
ELEMENTI SO PREIZKUŠENI V SIQ SLOVENIJA 

IN USTREZAJO NORMAM 

EN: 6094 7-5-1 :2004 + A1 :2009 

ROHS, REACH



Trojna tipka

Trojna tipka s povišano sredinsko tipko "0"

EPD/FS Črna - Rdeča

 

-

 

Črna

EPD/FS2 Črna - Rdeča

 

-

 

Črna
EPD/FS

Dvojna tipka s povišano tipko "0" s svetilko (L)

 

ali

 

brez

EPDRL/O-I

EPDR/0-I 

Zelena  -Rdeča
 - povišana

Dvojne tipke

Dvojne tipke s svetilko (L)

 

ali

 

brez

EPDL/O-I

EPD/0-I

EPDL/F

EPD/F

EPDL/FO

EPD/FO

Zelena-Rdeča

Črna-Črna

EPDL/O-I/ČB

EPD/0-I/ČB
Črna-Bela

EPDL/F
          
 ~ 

           EPD/FO

EPDRL/O-I

      

 ~ 

        

EPDR/0-INavadne tipke

Navadna tipka

ER1

ER2

ER3

ER4

ER5

ER6

Črna

Modra

Bela
ER

Tipka navadna - Povišan gumb

ERR1

ERR2

ERR3

ERR4

ERR5

ERR6
ERR

Odprtine za montažo fi 22

30

1,5

3

Kontakti z vijaki = 50

Montaža 

V

A

12

8

24

8

48

8

110

6,5

230

4,5

400

2,6

Kategorija  AC15

V

A

12

18

24

5

48

2,5

110

1,1

230

0,6

400

0,15

Kategorija DC13

Splošni podatki 

Po standardih

Temperatura

6094 7-5-1 :2004 + A 1 :2009  ROHS, REACH

od -40° do +70°

od -20° do +55°Delovna

Skladiščenje

ER, ERL, EF, EFL

EFB, EFBL

ES, ESC

3.000.000

500.000

100.000

Izolacija Ui ( kont. elementov)

Termični tok

660

12

Ui V

AIth

Tipke in preklopniki

Gor - dol

Črna-Črna
Desno - levo

Zelena

Rumena

Rdeča

1

NO+NC sestavljeno V

V

440

250ECD

Stopnja zaščite
EPD, EPDR, EPDF

 

IP40_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ER, ERR, ERL, EF, EFL, EFB, EFBC, EFC,

 

IP65

EFBA, EFBL, ES, ESL, ESC, EM, EMB ( Joystick )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Z zaščitno kapo

 

ER, EPD, EPDR, ERL,

 

EF, EFB, EFBL, EFBLC

 

IP67 

Mehanske karakteristike

EPDL/O-I EPD/0-I ~ 



Svetilke navadne, s kontakti ali led 

Navadne

EL2

EL3

EL4

EL5

EL6

Rdeča

Zelena

Rumena

Bela

Modra

ELE2

ELE3

ELE4

ELE5

ELE6

ELE/L2

ELE/L3

ELE/L4

ELE/L5

ELE/L6

S kontakti  
BA9S

ELEEL

Tipka navadna z gibljivo palico

Gibljiva palica

EMBL1

EMBL2

Črna

Rdeča

EMBL2

Svetleči preklopniki, tipke, gobe

Svetleč Preklopnik

ESL2-CD
ESL3-CD
ESL6-CD
ESL2-A
ESL3-A
ESL6-A
ESL2-E
ESL3-E
ESL6-E
ESL2-CD/R
ESL3-CD/R
ESL6-CD/R
ESL2-E/RC
ESL3-E/RC
ESL6-E/RC

ERL

ERL2

Svetleča tipka

ERL3

ERL4

ERL5

ERL6

Modra

Svetleča navadna goba Ø 40

EFL2/40

 

- rdeča EFL3/40 - zelena

Svetleča zaskočna Ø 40 - izklop z zasukom

EFBL2/40 Rdeča

Ročični preklopnik - Joystick

Položaji - stalni

EM4FEM2FEM1F

Položaji - trenutni

EM4REM2REM1R

EMB4FEMB2FEMB1F

Položaji - stalni z blokado v "0"

Položaji - trenutni z blokado v "0"

EMB4REMB2REMB1R
EMBEM

Preklopnik s ključem

ESC-CD-V

ESC-CD-W

ESC-CD-Z

ESC-A-U

ESC-A-W

ESC-A-Y

ESC-E-V

ESC-E-Y

ESC-E-J

ESC-E-W

ESC-CD/R-V

ESC-E/RC-V

ES1-CD

ES1-A

ES1-E

ES1-CD/R

ES1-E/RC

ES1-E/RD

ES1-E/RS

Dolga ročica

ESP1-CD

ESP1-A

ESP1-E

ESP1-CD/R

ESP1-E/RC

ESP1-E/RD

ESP1-E/RS

Preklopniki

ES - Kratka ročica     ESP - Dolga ročica   ESC - s ključem

Tipke gobaste / navadne in zaskočne

Premer gumba gobe Ø 60

EF2/60

Premer gumba gobe Ø 30

EF1/30

EF2/30

EF3/30

Črna

EF2/30NT

Premer gumba gobe Ø 40

EF1/40

EF2/40

EF3/40

EF1/40NT

EF2/40NT

EF3/40NT

Rdeča

EF2/40

Zaskočna goba Ø 30 - izklop z zasukom

EFB2/30 Rdeča EFB2/30

Zaskočna goba Ø 40 - izklop z zasukom

EFB2/40

EFB2/40NT
EFB2/40 EFB2/40NT

Zaskočna goba Ø 60 - izklop z zasukom

EFB2/60

Goba s ključem Ø 40

EFC2/40 Rdeča
EFC2/40

Zask. goba s časovnim zamikom izklapljanja Ø 40

EFBC2/40 Rdeča

EFBC2/40

Zelena

Rdeča

Zelena

Rdeča

Rdeča

Rdeča

Rdeča

EFB2/60

Kratka ročica

Izvlek ključa možen na oznaki - kvadrat.
Puščice pomenijo, da se sam vrne v prvotno pozicijo.

Rdeča

Zelena

Rumena

Bela

Črna

Rdeča

Zelena

Črna

2

EF2/60

1F

1R

Kombiniran položaj

Ključ dodatni - rezerva za ESC in EFC

ESL2-X

EFL2-X

S kontakti in

X simbolizira položaj preklopnika.

LED 24V
230V

EF2/40NT

2 - rdeča0 - prozorna 4 - rumena 5 - modra 6 - bela3 - zelena

Vse možne barve za svetleče preklopnike in tipke

7 - oranžna



Montaža na DIN 35

EB(ploščica)/DIN35   -     ADAPTER/siv za DIN35

Simboli - možen tisk na gumb ER

54321

109876

1514131211

2019181716

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Napisne ploščice - označevalni krogi

ED40

ED50

ED60

ED90

Rumen

Rumen

Rumen

Rumen

ED40/STOP

ED60/STOP

ED90/STOP 3 x STOP

3 x STOP

3 x STOP

  

            

OZNAČEVALNI KROGI

ED

 

xx-

 

STOP STOP

 

STOP

 

ali
IZKLOP V SILI

 

EMERGENCY STOP

8

30

EQ8

15

30

EQ15

EQ8R/STOP

Vmesnik - Kontaktni elementi

za pritrditev 
kontaktnih elementov

EB

    

Vmesnik

Kontakt z 
led Diodo:

EC/NAEC/NOEC/NC ECD za direktno napajanje Ba9s

ECDL x ECL x Utripalnik

ECDL2

ECDL4

ECDL6 Bel

Rumen

ECDL3

Rdeč

Zelen

ECL2

ECL4

ECL6 Bel

Rumen

ECL3

Rdeč

Zelen

Zaščitne kape (pvc), obroči, zaklepi

    

OHC/K

  

OHC/P4

OHC/P7

OHC/K

OHC/P4

 

- rumen
PRS7

 

- siv

PC/P
Zaklep za 
tipke

Zaščita 
nekontroliranega 
zklopa gobe - 
kovinski obroč

Zaščita 
nekontroliranega 
izklopa gobe, 
preklopnikov- 
plastični obroč

Tipka RESET

 

Brenčač - Buzzer

Brenčači

ELE/R

ELE/RL

24V AC/DC 85db

24V AC/DC 85db z diodo

ELE/RL

Potenciometer

Zaščitne kape IP67

  

Palica  - min

 

25mm -

 

max

 

125mm

 

ER/5Reset - modra(bel tisk)
  ER/6Reset - bela(črn tisk)

Utripalniki:  
24V
230V

 24V

 

- AC/DC
 110V-A

 

C

230V-A

 

C

EQ8 ali 15 /prozorna ploščica
EQ8 ali 15 /folija za graviranje

Premer- fi / označevalnih krogov: 40 - 60 - 90

za gobe, 
preklopnike

za gobe, 
preklopnike

za gobe, 
preklopnike

3

Kontaktni element za 
montažo na vmesnik

za navadne tipke

za svetleče tipke

ERPR

ERPL

Zaščite za tipke, gobe

ERPD

ERPDR

ERPDFS

za dvojne tipke

za dvojne povišane

za trojne tipke

PRS4/RU

PC/P zaklep za tipke

PRS7/SIV za preklopnike

za preklopnike

prozorna/tisk/gravura

prozorna/tisk/gravura

EQ8

EQ15

Zaščite za gobe in preklopnike Zaščite za preklopnike

Pritrjevanje žice z vijakom

IP 20

2,5 mm

Kontakni element

Max. debelina ceži  

Stopnja zaščite 

Označevalni krogi Označevalni krogi

OHC/P7 - siv

PRS4 - rumen
ERPF za gobo

Kovinsko ohišje.



Siva

Rumena

EVK 1

EVKG 1/Stop

 1 odprtina

 2 odprtini

SivaEVK 2

 3 odprtini

SivaEVK 3

 4 odprtine

 5 odprtin

EVK 4

EVK 5

Siva

Siva

Kovinska ohišja - IP65Plastična ohišja - IP65

EV1

EVG1/Stop

1 odprtina

2 odprtini

EV2

3 odprtine

EV3

EVG1Č/Stop
EV 1 EVG

 

1/Stop

EV

 

2 EV

 

3

EVG1Č /Stop

72

7
2

53

EV1-EVK1

53

105

7
2

EV2-EVK2

53

138

7
2

EV3-EVK3

53

192

7
2

EVK4

53

233

7
2

EVK5

GOBA V OHIŠJU Ø 90 - IP65 (že vsebuje kontaktni element)

 

Gibljiva

87

EVG 90R/NC
EV 90Č/NO

 

GIBLJIVA

Rumeno ohišje

 

Goba

 

rdeča

Kontakt NC

 

NAVADNA

Rumeno ohišje

 

Goba

 

rdeča

Kontakt NC

   

EVG 90/R/NC EVGC 90/R/NC

 

NAVADNA

SIVO ohišje

 

Goba črna

Kontakt NO

EVC 90/Č/NO

PRITISNI-PRITISNI

SIVO ohišje

 

Goba črna

Kontakt NO

EVPP 90/Č/NO

Navadna

75

Siva

Rumena

Siva

Siva

Črno-rumena

4

Kontaktni elementi za montažo v ohišja EV,EVK

EC/NO-EVEC/NC-EV ECD-EV za direktno napajanje Ba9s

EVGC 90R/NC EVGPP 90R/NC

PRITISNI-PRITISNI
Rumeno ohišje

 

Goba

 

rdeča

EVGPP 90/R/NC

Kontakt NC

GIBLJIVA

SIVO ohišje

 

Goba črna

Kontakt NO

EV 90/Č/NO

Pritisni-Pritisni

81

EVC 90/Č/NO EVPP 90/Č/NO

T22 - slepi čep Ø 22,5

siv črn



Gobasta tipka za Iskrino motorsko zaščitno stikalo

Goba navadna

Zaskočna goba

Goba s ključem

EF/11

EFB/11

EFC/11

Gobasta tipka za ohišje CO in CS

Goba navadna

EF/CO

Zaskočna goba
EFB/CO

Goba s ključem

EFC/CO

5

COCS

Zaščitna kapa- opna / CS in CO

Zaščitna kapa - opna / 11 



Nožna stikala  

FSM 02 - Brez zaščiteZ 03      - z zaščito

 Adapter za odprtino Ø 30 -22 

6

 

 

FSM 02NOŽNO STIKALO  - NOŽNO STIKALO Z ZAŠČITO - Z 03 

Namen uporabe

 

           

 

   

Proženje  strojev  in  naprav  (tampotisk,

 

sitotisk, dozirni  aparati  itd.).

 

 Nezaželeno

 

drsenje nožnega stikala preprečujejo

 

gumijaste nogice.

 

Preprečevanje  naključnega  proženja, pedal

 

lahko  prenašamo  z  nogo  v  željeni  položaj.

 

Kabelska  uvodnica  na  zaščiti  omogoča

 

dodatno  pritrditev  kabla,

 

oziroma  zaščitne

 

cevi. Nezaželeno  drsenje  nožnega  stikala

 

preprečujejo gumijaste nogice.

Osnovna  plošča  je  izdelana  iz  pocinkane  
jeklene  pločevine, 

 

pokrov  pa  iz  lakirane

 

 

 

jeklene pločevine. 

  

Gradivo

   

Prožilni  mehanizem  je  izdelan iz

 

poliacetana,  polnjenega s steklenimi

 

kroglicami,

 

ohišje pa iz poliamida,
ojačanega s steklenimi vlakni.
Z  uporabo  najboljših  materialov  in  zelo

 

robustne konstrukcije je zagotovljeno

 

nemoteno  delovanje

 

in dolga življenska

 

doba.

Mere: dolžina 152 mm

   

           širina 123 mm

 

           višina 100 mm
Teža: 1044g

 

Tehnični podatki

   

 

     

Dopustna

 

obremenitev

 

: 16 (4,0) A/250

 

Stopnja zaščite: IP 22 po DIN 40050

 

Mere: dolžina 140 mm
širina 88 mm
višina 28 mm

Teža: 118 g
Barva: siva
Način preklopa: izmenični kontakt,

priključek za spajkanje



PA42

PA62

PP

 

PFB62

Goba izklop v sili za E3251

PF42

PF62

PFB42

5 KONTAKTOVE3251/62/21E3251/42/21

E3251/42/20  E3251/62/20  KONTAKTI4

24

OUT

14

2313

IN

 Tipka vklop - izklop 230V - E3251

Zaščita za E3251

7

INFORMACIJE O IZDELKU

Delovanje stikala Vklop - izklop

Kontaktna napetost AC 230 V

Maksimalni tok 16 A

Maksimalna delovna temperatura

Serija TRIPUS  

- 25 ° C 

65 ° C 

IP 40 

Je  dvopolno  stikalo  za  vklop  / 

 

izklop  s  tesnilom. 

 

S  pomočjo  
elektoromagnetne nastavitve stikala, se v primeru izgube napetosti 
v času, 

 

ko  je  stikalo  vklopljeno, 

 

stikalo  samo  izklopi. Da  se  lahko  
nato

 

ponovno  vzpostavi  napajanje, 

 

je  potrebno  stikalo  zopet ročno 
vklopiti. To preprečuje nenamerni ponovni zagon, kar je uporabna 
varnostna

 

fukcija, kadar se stikalo uporablja skupaj z električnimi orodji.

IP 65 

Stopnja zaščite 

Z zaščitno kapo

Minimalna delovna temperatura



Bajonet V / AC Barva

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Ba9s

24 (max 30 V)

24 (max 30 V)

24 (max 30 V)

220 (max 240 V)

220 (max 240 V)

220 (max 240 V)

220 V DC

110 V DC

130 V DC

Bajonet V / AC Barva

Ba9s 110 V

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Bajonet V / DC Barva

Rdeča

Zelena

Zelena

Zelena

Bela

Bela

Bela

Bela

Bela

Rdeča

MONOLED Ba9s  ŽARNICA Ba9s z žarilno nitko 

Bajonet V W

Ba9s

Ba9s

Ba9s

6

12

24

24 - 30

28

30

60

130

220 - 230

1,2

1,2

1,2

2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Ba9s

Ba9s

DIMENZIJE 10 X 28DIMENZIJE 10 X 25

DIMENZIJE 9 X 23

Bajonet V W

Ba9s 24 1,2

8

Tipka vklop - izklop E3251/ 400V z gobo



ELTEN d. o. o. - 1230 DOMŽALE, GASILSKA POT 3 - SLOVENIJA
Tel: (+386 1) 721 16 68  / Fax: (+386 1) 729 31 86

mail: info@elten.si

internet: www.elten.si
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